
Εγχειρίδιο επισκευής ελαστικών
Δέκα λόγοι μη επισκευής των ελαστικών και RunFlat



1●Υπερβολικά μεγάλη οπή στο πέλμα
Μη επισκευάσιμη για τα επιβατικά ελαστικά είναι οπή μεγαλύτερη των 6 mm

Μη επισκευάσιμη για τα ελαφρά φορτηγά ελαστικά είναι οπή μεγαλύτερη των 10 mm



2●Ελαστικά RunFlat τα οποία περπάτησαν με μηδενικό αέρα και δημιουργήθηκε
φθορά στην εσωτερική επίστρωση



3●Ελαστικό με παραμορφωμένη την εσωτερική του επίστρωση



4●Ελαστικό με καταστραμμένο το πέλμα η με εσωτερικές
κωφώσεις



5●Ελαστικό με ελάχιστο πέλμα.



6●Φθαρμένο ελαστικό στον ώμο



7●Φθαρμένο ελαστικό στην στεφάνη στεγανοποίησης



8●Εάν η ζημία στο ελαστικό έχει κλίση περισσότερο από 25°



9●Ελαστικά με ραγάδες και γερασμένα



10●Ελαστικά που το αντικείμενο που διαπέρασε το πέλμα έκοψε τα λινά στο
πλάι



1. Η επιθεώρηση του ελαστικού είναι σημαντική για την διάγνωση της ζημιάς

2. Χρησιμοποιώντας μεθόδους πρόχειρους όπως κορδόνι, διακινδυνεύουμε την καταστροφή του
ελαστικού και την ζωή των επιβατών,

3. Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύετε η χρήση του κορδονιού, και σε περίπτωση
ατυχήματος που υπαίτιο είναι το ελαστικό, εάν επισκευάστηκε με κορδόνι η ασφαλιστικές
εταιρίες δεν αναγνωρίζουν την αποζημίωση αυτού.

4. Ο έλεγχος του ελαστικού πρέπει να γίνετε αφού αφαιρεθεί από την ζάντα με σχολαστικότητα και
με επαρκεί φωτισμό.

5. Ο τεχνικός πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να εξετάζει τα πλευρικά σημεία , το πέλμα και την
γενική κατάσταση του ελαστικού.

6. Το αυτοκίνητο κινείτε επάνω σε 4 τροχούς και πρέπει να είναι σε αρίστη κατάσταση.


